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Confort TVA CHE-471.042.095L’Univers du bain – du spa – du poêle
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Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées. 

30.08.16
Cotes en mm

Etanchéité optimale pendant
la douche. Peut laisser perler
quelques gouttes à l’ouverture
des portes.

TYPE
DIMENSIONS (mm)

Référence d’article TYPE + PANNEAU (verre)
„A“ „B“ ■ ▲

889-906 654 204 629SMSD2 - 90 A
0SL7AA00Z1 SMSD2-90 A-L chrome+transparent

0SP7AA00Z1 SMSD2-90 A-R chrome+transparent

899-916 654 214 629SMSD2 - 90 B
0SL7BA00Z1 SMSD2-90 B-L chrome+transparent

0SP7BA00Z1 SMSD2-90 B-R chrome+transparent

989-1006 654 304 629SMSD2 - 100 A
0SLAAA00Z1 SMSD2-100 A-L chrome+transparent

0SPAAA00Z1 SMSD2-100 A-R chrome+transparent

999-1016 654 314 629SMSD2 - 100 B
0SLABA00Z1 SMSD2-100 B-L chrome+transparent

0SPABA00Z1 SMSD2-100 B-R chrome+transparent

1089-1106 654 404 629SMSD2 - 110 A
0SLDAA00Z1 SMSD2-110 A-L chrome+transparent

0SPDAA00Z1 SMSD2-110 A-R chrome+transparent

1099-1116 654 414 629SMSD2 - 110 B
0SLDBA00Z1 SMSD2-110 B-L chrome+transparent

0SPDBA00Z1 SMSD2-110 B-R chrome+transparent

1189-1206 654 504 629SMSD2 - 120 A
0SLGAA00Z1 SMSD2-120 A-L chrome+transparent

0SPGAA00Z1 SMSD2-120 A-R chrome+transparent

1199-1216 654 514 629SMSD2 - 120 B
0SLGBA00Z1 SMSD2-120 B-L chrome+transparent

0SPGBA00Z1 SMSD2-120 B-R chrome+transparent

L

 

SMSD2

ATTENTION : 
si pose du bac de douche avant 
le carrelage merci de faire 
attention aux réglages de la cabine
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Cotes en mm
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TYPE DIMENSIONS (mm) Référence d’article PANNEAU (verre)

785-800SMPS 80
9SL40A00Z1 SMPS-80 L chrome+transparent

9SP40A00Z1 SMPS-80 R chrome+transparent

885-900SMPS 90
9SL70A00Z1 SMPS-90 L chrome+transparent

9SP70A00Z1 SMPS-90 R chrome+transparent

985-1000SMPS 100
9SLA0A00Z1 SMPS-100 L chrome+transparent

9SPA0A00Z1 SMPS-100 R chrome+transparent

porte de douche cloison fixe cabine de douche

Paroi fixe

SMPS

Etanchéité optimale pendant
la douche. Peut laisser perler
quelques gouttes à l’ouverture
des portes.

ATTENTION : 
si pose du bac de douche avant 
le carrelage merci de faire 
attention aux réglages de la cabine


